
 
 

 

     PU-Ölbindemittel wasserabweisend E-COLL 
 
 

Produkt: 

 

Schuttgewicht: 

 

Form: 

 

Farbe: 

 

Geruch: 

 

pH-Wert: 

 

Flammpunkt (°C): 

 

Schüttdichte (kg/m³): 

 

Löslichkeit in Wasser: 

 

Selbstentzündung (°C): 

 

Körnung:  

 

Eigenschaften :  

• 
    
   • 

 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
• 
 

Polyurethan Hartschaum 
 
250 g/l 
 
Granulat 
 
gelblich 
 
nicht charakteristisch 
 
6,6 
 
300 
 
0,245 
 
Unlöslich 
 
 
400°C 
 
0,125-4mm  
 
Für Gewässer geeignet, da wasserabweisen 
Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend 

  
 
 

 
 

Lieferart: • Lieferform: 50L Sack     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

 

    

   
 

Zur Beachtung: 

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 

tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 

ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben 

und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
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