
 
 

 

                 �
 

PU-Ölbindemittel 
 
 
Produktbeschreibung: o 

 
 
 

E-Coll PU-Ölbindemittel Typ III/R ist straßen- und regentauglich. 
 

Produktvorteile: * 
* 
* 
* 
* 

staubarm,  
sehr rutschfest, auch bei Nässe 
sehr trittfest, bröselt kaum 
nach Gebrauch einfach aufzunehmen 
schnell, einfach und preisgünstig entsorgbar 
 

Anwendung: o 
* 
 
* 
 

Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie. 
Bindet Öle, Fette, Schmier- u. Kraftstoffe und andere ausgelaufene 
Flüssigkeiten. 
Wasserabweisen 
  

Lieferart: o Lieferform: 18 kg Sack 
                  

1 Stück / 1 Stück  
 

Technische Daten o 
 

Basis: 
 
Körnung: 
Schüttgewicht: 
Bindemenge bei 1 l: 

100 % PUR --- Recyclat 
Altisolatoren 
0,5 --- 4 mm 
ca. 390 g/l   
0,42 l Öl 
 

Sicherheitsempfehlung: o Die übliche Arbeitshygiene beachten 
 

Entsorgung: ° Beim E-Coll PU-Ölbindemittel muss praktisch kein 
aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl teuer entsorgt werden. 
Daher besteht ein enormer Kosten/Nutzungsvorteil bei Wasser-
Ölgemisch sowie bei Anwendungen im Freien bei Regen und 
Nässe. Das Produkt kann ebenfalls zur thermisch-energetischen 
Verwertung eingesetzt werden, so dass nicht zwangsläufig eine 
Entsorgung stattfinden muss. Somit wird kostbare Energie gespart 
und ein Ersatzbrennstoff bereitgestellt. 
Das Produkt verbrennt, ölgetränkt, nahezu rückstandsfrei bei 
einem minimalen Ascherest von 2 %. 
 
Abfallschlüssel-Nr. Produkt (Originalzustand): 150201 
Abfallschlüssel-Nr. Produkt (gebraucht): 150299D1 
 

Anmerkungen: o Die ausreichende Reinigung von Verkehrsflächen erfordert einen 
mindestens zweimaligen Ölbindereinsatz und eine Nachreinigung 
mit einer 1%igen Netzmittellösung und mit Wasser. 
  



Besondere Hinweise: o Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung  
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt 
 

Zur Beachtung: 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 
tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben 
und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
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